
 

 

令和７年度 奥尻町簡易水道事業 

【水質検査計画書】 
（計画期間：令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ７ 年 ４ 月 

奥  尻  町 
（建設水道課） 

 

奥尻浄水場 青苗浄水場（緩速ろ過池） 

米岡浄水場 



はじめに ― 水質検査計画の策定について ― 

 

 水質検査計画とは、水質基準の適合状況を把握するために不可欠である水質検査を適正

に行うため、検査場所や検査項目、検査回数等について定めたものであり、水道法施行規則

第 15条第 6項において毎年策定及び公表することが義務付けられているものです。 

奥尻町では、従来から水質基準に適合する水道水を供給するための水質検査を国の登録

機関である外部の検査機関に委託し、実施していますが、水道水の水質管理の一層の充実・

強化を図るため、水質基準等に関する法令・規則は、これまで随時改正が行われており、今

後も新たな水質検査項目の追加などが行われる予定となっています。 

 本町では、地域性や水源の種類・質・浄化方法等を考慮し、町民の皆様に安心・安全な水

道水をお届けすることを最重要とし、効率的・合理的な水道事業の運営や水質検査を行うた

め、この水質検査計画を策定しましたので、町民の皆様にお知らせいたします。 

また、水質検査計画については、毎年見直しを行い、これからもより安全で良質な水道水

の供給に努めてまいります。 
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１．基本方針 

   水道水が法令・規則に定める水質基準に適合し、安全であることを保証するために以

下の方針で水質検査を行います。 

（１）検査地点 

    水道法で検査が義務付けられている蛇口（給水栓）に加え、浄水場の入口（原水） 

とします。 

（２）検査項目 

    検査項目は、水道法等で定められた水質基準項目を遵守するとともに、水の安全の

確保に向け必要と認められる場合は、随時必要な項目を検査することとします。 

（３）検査頻度 

＜原水＞ 

 水源ごとに年１回、消毒副生成物を除く全項目（40項目）検査を実施します。 

また、クリプトスポリジウム等（病原微生物）の指標菌である大腸菌・嫌気性芽胞 

   菌の検査を毎月実施するとともに、3か月に 1回（年 4回）クリプトスポリジウム・ 

   ジアルジア検査を実施し、原水の安全性及び水質変化の有無を監視することとします。 

＜浄水＞ 

・一般細菌、大腸菌、有機物、味、臭気及び濁度等の検査について、各浄水場系統を

代表する蛇口より採水し、毎月実施します。 

・過去の検査結果により検査回数を減らすことが可能な項目については、検査結果の 

推移や水源及びその周辺状況を勘案し、水道法等に基づく所要の検査頻度とします。 

・検査回数を減らすことのできない項目及び水質管理上必要な項目については、3か 

月に 1回（年 4回）の検査を実施します。 

・臭気発生原因物質のジェオスミン、2-メチルイソボルネオールについては、年 1回 

実施します。 

（４）計画期間 

この計画の期間は、令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月 31日までとし、計画の内容

は、毎年及び必要時に随時見直しすることとします。 

 

 

２．奥尻町簡易水道事業の概要 

  奥尻町簡易水道事業の給水状況及び浄水施設の概要は次のとおりです。 

（令和7年3月末現在） 

行 政 区 域 内 人 口 2,090人 住民基本台帳より 

給 水 区 域 外 人 口 489人 ※給水区域外については各地区水道等より給水 

給 水 区 域 内 人 口 1,601人 奥尻地区 741人、青苗地区 829 人、米岡地区 31人 

現 在 給 水 人 口 1,601人 普及率 100％ 

現 在 給 水 戸 数 1,048戸 令和 7年 3月調定による 

計 画 一 日 最大 給 水量 1,270㎥/日 直近の認可状況より 

計 画 一 日 平均 給 水量 898㎥/日 直近の認可状況より 

計画一人一日最大給水量 602Ｌ 直近の認可状況より 

計画一人一日平均給水量 426Ｌ 直近の認可状況より 
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各浄水施設の概要について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況 

（１）奥尻浄水場の水源：塩釜川水系塩釜川 

   奥尻町字奥尻 551 番地（塩釜川河口より上流約 1,400m の地点）に取水堰を設け、

自然流下により奥尻浄水場へと導水されています。水源周辺及びその上流域には現

時点で汚染源となるものはないため、良質な河川水（表流水）の取水を可能にしてい

ます。 

（２）青苗浄水場の水源：青苗川水系青苗川支流右股川 

   奥尻町字松江 508番地（青苗川河口より上流約 1,500m より右股川上流約 600m の地

点）に取水堰を設け、自然流下により青苗浄水場へと導水されています。水源周辺及

びその上流域には現時点で汚染源となるものはないため、良質な河川水（表流水）の

取水を可能にしていますが、近年は原水色度が上昇傾向にあり、引き続き水質変化や

異常有無の監視を行っていきます。 

 （３）米岡浄水場の水源：青苗川水系左股川 

    奥尻町字米岡（奥尻町国有林奥尻事業区 398林班い・ぬ小班 国有林解除区域）に

取水堰を設け、自然流下により米岡浄水場へと導水されています。周辺が国有林に囲

まれていることもあり、良質な河川水（表流水）の取水を可能にしていますが、近年

は原水色度が上昇傾向にあり、引き続き水質変化や異常有無の監視を行っていきます。 

施設名 所在地 原水の種別 浄水能力 浄水処理方法 

奥尻浄水場 奥尻町字奥尻 表流水 579㎥/日 膜ろ過＋塩素消毒 

青苗浄水場 奥尻町字富里 表流水 748㎥/日 緩速ろ過＋塩素消毒 

米岡浄水場 奥尻町字米岡 表流水 44㎥/日 緩速ろ過＋塩素消毒 

奥尻浄水場の膜ろ過装置 薬品(塩素等)の注入設備 

浄水場や水道施設を制御・監視する装置 濁度や pH などの水質監視装置 



- 3 - 

 

４．採水地点 

  採水地点については、各水源・浄水場からの水質を代表する適切な地点を設定しています。 

  水道施設や採水地点については、13ページの別紙２を参照してください。 

（１）原水 

① 塩釜川水系塩釜川               奥尻浄水場 取水堰入口 

② 青苗川水系青苗川支流右股川          青苗浄水場 取水堰入口 

③ 青苗川水系左股川               米岡浄水場 取水堰入口 

（２）浄水 

④ 奥尻浄水場  奥尻地区（字奥尻 428番地 2） ：奥尻町総合庁舎 1階給水栓 

⑤ 青苗浄水場  青苗地区（字青苗 411番地 52）：奥尻町役場青苗支所給水栓 

⑥ 米岡浄水場  米岡地区（字米岡 177番地）  ：(株)海老原建設 1階給水栓 

 

 

５．水道施設の概要 

各浄水場の水源からご家庭に水が届けられるまでの流れは下の図のようになっています。 
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（３）米岡浄水場 
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６．水質検査項目、検査頻度及び採水日程 

６～12ページに記載している別表１～６、別紙１を参照してください。 

また１日１回、町内の給水栓において、毎日検査項目である色・濁り・遊離残留塩素濃

度の検査を行います。 

 

７．水質検査方法及び精度 

＜水質検査方法＞ 

・水質基準項目の検査方法は「水質基準に関する省令に基づき厚生労働大臣が定める方 

法」により検査を行います。 

  ・その他の検査方法は、日本水道協会による上水試験方法により検査を行います。 

＜検査精度＞ 

・原則として基準値及び目標値の１/10の定量下限が得られること。 

・基準値の１/10付近の測定において、金属類では変動係数が 10％以内であること。 

また、有機物では変動係数 20％以内の精度を確保していること。 

  ＜検査の委託について＞ 

    本町には水質検査機関がないことから、水道法第 20条の規定による国の登録検査

機関に検査を依頼し、同法等で検査が義務付けられている水質基準項目及び水質管

理上必要な検査項目を実施することとします。 

また、検査の依頼にあたっては、委託契約を締結の上、検査手数料、検査項目や回

数、採水日程をはじめとする必要事項について取り決め・明文化し、適正な検査の実

施を担保します。 

 

 

 

 

 

 

 

８．水質検査の委託内容 

＜採水容器及び採水方法＞ 

・採水容器については、委託先の検査機関が検査項目に応じて採水地点ごとに用意した

ものを使用します。 

また、採水容器の洗浄・滅菌については、検査機関の責任において充分に行います。 

  ・検査当日の採水は、建設水道課水道係及び青苗支所の担当職員が行うものとするが、

採水された試料に試薬を加える作業については、依頼する検査機関で行うこととしま

す。 

＜運搬方法＞ 

・採水された試料は、クーラーボックス等に収納・保冷し、破損防止の措置を施して航

空機にて貨物運送する。函館空港にて検査機関が回収及び自社の検査環境への運搬を

行うものとし、当該試料は、採水後 12時間以内に検査を実施することとする要件を満

たすものとなっています。 

＜検査実施状況の確認方法＞ 

・検査機関の検査技術の精度及び水準を把握するため、必要に応じて検査結果の根拠書

類、精度管理の実施状況及び外部精度管理調査に係る資料等の提出を求めるとともに、

（奥尻町が水質検査を委託している国の登録検査機関） 

エア・ウォーター・ラボアンドフーズ株式会社 函館センター 

函館市西桔梗町 28番地の１ 

登録番号 133号 
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毎年国において実施する水道水質検査精度管理のための統一資料調査への参加状況や

その調査結果も確認することとする。 

 

９．臨時の水質検査 

   水源等で、次のような異常があり水道水が水質基準に適合しないおそれがある場合

には、直ちに取水を停止して臨時の水質検査を実施するとともに、安全が確認されるま

で給水を制限または停止することとします。 

イ）水源の水質が著しく悪化したとき。 

ロ）水源に異常があったとき。 

ハ）水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系伝染病が流行しているとき。 

ニ）浄水過程に異常があったとき。 

ホ）配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されるおそれがあるとき。 

ヘ）その他、特に必要があると認めたとき。 

この場合の検査項目については、水質汚染の原因及び周囲の状況等から判断し、必要

な項目について実施します。 

 

10．水質検査計画及び結果の公表 

  水質検査計画及び検査結果については、奥尻町ホームページや町広報紙等にて公表します。 

また、建設水道課にて閲覧による公表も行います。 

 

11．関係者との連携 

  本町では、水道水の安全性確保のため、河川を管理する北海道（函館建設管理部奥 

尻出張所）及び本町関係部局、その他関係機関と連携し、水質保全に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥尻浄水場 原水採水地点の状況 

青苗浄水場 原水採水地点の状況 
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別表１ 奥尻浄水場 原水･浄水「水質基準項目及び検査頻度」 

 

設　定　理　由（浄水）

浄水 原水

病原生物 1 一般細菌 100 個/ml 以下 12 1

の指標 2 大腸菌 12 1

3 カドミウム及びその化合物 0.003 mg/l 以下 - 1

4 水銀及びその化合物 0.0005 mg/l 以下 - 1

5 セレン及びその化合物 0.01 mg/l 以下 - 1

6 鉛及びその化合物 0.01 mg/l 以下 - 1

無機物質 7 ヒ素及びその化合物 0.01 mg/l 以下 - 1

重金属 8 六価クロム化合物 0.02 mg/l 以下 - 1

9 亜硝酸態窒素 0.04 mg/l 以下 - 1

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/l 以下 4 1 3ヶ月に１回の検査項目

11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/l 以下 - 1

12 フッ素及びその化合物 0.8 mg/l 以下 - 1

13 ホウ素及びその化合物 1.0 mg/l 以下 - 1

14 四塩化炭素 0.002 mg/l 以下 - 1

15 1,4-ジオキサン 0.05 mg/l 以下 - 1

16
ｼｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁ

ﾚﾝ
0.04 mg/l 以下 - 1

一般有機 17 ジクロロメタン 0.02 mg/l 以下 - 1

18 テトラクロロエチレン 0.01 mg/l 以下 - 1

19 トリクロロエチレン 0.03 mg/l 以下 - 1

20 ベンゼン 0.01 mg/l 以下 - 1

21 塩素酸 0.6 mg/l 以下 4

22 クロロ酢酸 0.02 mg/l 以下 4

23 クロロホルム 0.06 mg/l 以下 4

24 ジクロロ酢酸 0.04 mg/l 以下 4

25 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/l 以下 4

消毒 26 臭素酸 0.01 mg/l 以下 4

副生成物 27 総トリハロメタン 0.1 mg/l 以下 4

28 トリクロロ酢酸 0.2 mg/l 以下 4

29 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/l 以下 4

30 ブロモホルム 0.09 mg/l 以下 4

31 ホルムアルデヒド 0.08 mg/l 以下 4

32 亜鉛及びその化合物 1.0 mg/l 以下 - 1

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/l 以下 - 1

34 鉄及びその化合物 0.3 mg/l 以下 - 1

35 銅及びその化合物 1.0 mg/l 以下 - 1

味覚 36 ナトリウム及びその化合物 200 mg/l 以下 - 1

色 37 マンガン及びその化合物 0.05 mg/l 以下 - 1

38 塩化物イオン 200 mg/l 以下 12 1 毎月検査の項目

味覚 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/l 以下 - 1

40 蒸発残留物 500 mg/l 以下 - 1

発泡 41 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/l 以下 - 1

42 ジェオスミン 0.00001 mg/l 以下 1 1

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/l 以下 1 1

発泡 44 非イオン界面活性剤 0.02 mg/l 以下 - 1

臭気 45 フェノール類 0.005 mg/l 以下 - 1

味覚 46 有機物(TOC) 3 mg/l 以下 12 1

47 ｐH値 12 1

基礎的 48 味 12 1

性状 49 臭気 12 1

50 色度 5 度 以下 12 1

51 濁度 2 度 以下 12 1

- 大腸菌(定量試験) - 12

- 嫌気性芽胞菌 - 12

顕微鏡 - ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ（原虫検査） - 4 年4回実施し水質の安全を監視(原水）

区分 № 　　　項　　　目　　　名 基　　準　　値
測定頻度

過去の結果が基準値の1/10以下であり、2025年度は省略

毎月検査の項目
検出されないこと

過去の結果が基準値の1/10以下であり、2025年度は省略

過去の結果が基準値の1/10以下であり、2025年度は省略

過去の結果が基準値の1/10以下であり、2025年度は省略

b) 3ヶ月に１回の検査項目

色

過去の結果が基準値の1/10以下であり、2025年度は省略

過去の結果が基準値の1/10以下であり、2025年度は省略

臭気 ａ）

毎月検査の項目

5.8以上8.6以下

異常でないこと

異常でないこと

ｸﾘﾌﾟﾄ指標

菌

検出されないこと
毎月実施し水質の安全を監視(原水）

検出されないこと

検出されないこと

ａ）水源でカビが発生するおそれのある時期に行います。

ｂ）消毒を行ったときに生成するもので、原水での検査の必要はありません。

注釈：浄水で（－）ﾊｲﾌﾝの項目については、過去３年間の検査結果及び水源の状況等から判断し、３年に1回以上とします。
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別表２ 奥尻浄水場 原水･浄水「月別検査実施計画」 
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別表３ 青苗浄水場 原水･浄水「水質基準項目及び検査頻度」 

 

設　定　理　由（浄水）

浄水 原水

病原生物 1 一般細菌 100 個/ml 以下 12 1

の指標 2 大腸菌 12 1

3 カドミウム及びその化合物 0.003 mg/l 以下 - 1

4 水銀及びその化合物 0.0005 mg/l 以下 - 1

5 セレン及びその化合物 0.01 mg/l 以下 - 1

6 鉛及びその化合物 0.01 mg/l 以下 - 1

無機物質 7 ヒ素及びその化合物 0.01 mg/l 以下 - 1

重金属 8 六価クロム化合物 0.02 mg/l 以下 - 1

9 亜硝酸態窒素 0.04 mg/l 以下 - 1

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/l 以下 4 1 3ヶ月に１回の検査項目

11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/l 以下 - 1

12 フッ素及びその化合物 0.8 mg/l 以下 - 1

13 ホウ素及びその化合物 1.0 mg/l 以下 - 1

14 四塩化炭素 0.002 mg/l 以下 - 1

15 1,4-ジオキサン 0.05 mg/l 以下 - 1

16
ｼｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁ

ﾚﾝ
0.04 mg/l 以下 - 1

一般有機 17 ジクロロメタン 0.02 mg/l 以下 - 1

18 テトラクロロエチレン 0.01 mg/l 以下 - 1

19 トリクロロエチレン 0.03 mg/l 以下 - 1

20 ベンゼン 0.01 mg/l 以下 - 1

21 塩素酸 0.6 mg/l 以下 4

22 クロロ酢酸 0.02 mg/l 以下 4

23 クロロホルム 0.06 mg/l 以下 4

24 ジクロロ酢酸 0.04 mg/l 以下 4

25 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/l 以下 4

消毒 26 臭素酸 0.01 mg/l 以下 4

副生成物 27 総トリハロメタン 0.1 mg/l 以下 4

28 トリクロロ酢酸 0.2 mg/l 以下 4

29 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/l 以下 4

30 ブロモホルム 0.09 mg/l 以下 4

31 ホルムアルデヒド 0.08 mg/l 以下 4

32 亜鉛及びその化合物 1.0 mg/l 以下 - 1

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/l 以下 - 1

34 鉄及びその化合物 0.3 mg/l 以下 - 1

35 銅及びその化合物 1.0 mg/l 以下 - 1

味覚 36 ナトリウム及びその化合物 200 mg/l 以下 - 1

色 37 マンガン及びその化合物 0.05 mg/l 以下 - 1

38 塩化物イオン 200 mg/l 以下 12 1 毎月検査の項目

味覚 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/l 以下 - 1 過去の結果が基準値の1/10以下であり、2025年度は省略

40 蒸発残留物 500 mg/l 以下 ｰ 1 過去の結果が1/5以上であるが、変動が少ないため省略

発泡 41 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/l 以下 - 1 過去の結果が基準値の1/10以下であり、2025年度は省略

42 ジェオスミン 0.00001 mg/l 以下 1 1

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/l 以下 1 1

発泡 44 非イオン界面活性剤 0.02 mg/l 以下 - 1

臭気 45 フェノール類 0.005 mg/l 以下 - 1

味覚 46 有機物(TOC) 3 mg/l 以下 12 1

47 ｐH値 12 1

基礎的 48 味 12 1

性状 49 臭気 12 1

50 色度 5 度 以下 12 1

51 濁度 2 度 以下 12 1

- 大腸菌(定量試験) - 12

- 嫌気性芽胞菌 - 12

顕微鏡 - ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ（原虫検査） - 4 年4回実施し水質の安全を監視(原水）

区分 № 　　　項　　　目　　　名 基　　準　　値
測定頻度

毎月検査の項目

5.8以上8.6以下

異常でないこと

異常でないこと

毎月検査の項目
検出されないこと

過去の結果が基準値の1/10以下であり、2025年度は省略

過去の結果が基準値の1/10以下であり、2025年度は省略

過去の結果が基準値の1/10以下であり、2025年度は省略

b) 3ヶ月に１回の検査項目

色

過去の結果が基準値の1/10以下であり、2025年度は省略

臭気 ａ）

過去の結果が基準値の1/10以下であり、2025年度は省略

ｂ）消毒を行ったときに生成するもので、原水での検査の必要はありません。

注釈：浄水で（－）ﾊｲﾌﾝの項目については、過去３年間の検査結果及び水源の状況等から判断し、３年に1回以上とします。

ｸﾘﾌﾟﾄ指標

菌

検出されないこと
毎月実施し水質の安全を監視(原水）

検出されないこと

検出されないこと

ａ）水源でカビが発生するおそれのある時期に行います。
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別表４ 青苗浄水場 原水･浄水「月別検査実施計画」 
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別表５ 米岡浄水場 原水･浄水「水質基準項目及び検査頻度」 

 

設　定　理　由（浄水）

浄水 原水

病原生物 1 一般細菌 100 個/ml 以下 12 1

の指標 2 大腸菌 12 1

3 カドミウム及びその化合物 0.003 mg/l 以下 1 1

4 水銀及びその化合物 0.0005 mg/l 以下 1 1

5 セレン及びその化合物 0.01 mg/l 以下 1 1

6 鉛及びその化合物 0.01 mg/l 以下 1 1

無機物質 7 ヒ素及びその化合物 0.01 mg/l 以下 1 1

重金属 8 六価クロム化合物 0.02 mg/l 以下 1 1

9 亜硝酸態窒素 0.04 mg/l 以下 1 1

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/l 以下 4 1 3ヶ月に１回の検査項目

11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/l 以下 1 1

12 フッ素及びその化合物 0.8 mg/l 以下 1 1

13 ホウ素及びその化合物 1.0 mg/l 以下 1 1

14 四塩化炭素 0.002 mg/l 以下 1 1

15 1,4-ジオキサン 0.05 mg/l 以下 1 1

16
ｼｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁ

ﾚﾝ
0.04 mg/l 以下 1 1

一般有機 17 ジクロロメタン 0.02 mg/l 以下 1 1

18 テトラクロロエチレン 0.01 mg/l 以下 1 1

19 トリクロロエチレン 0.03 mg/l 以下 1 1

20 ベンゼン 0.01 mg/l 以下 1 1

21 塩素酸 0.6 mg/l 以下 4

22 クロロ酢酸 0.02 mg/l 以下 4

23 クロロホルム 0.06 mg/l 以下 4

24 ジクロロ酢酸 0.04 mg/l 以下 4

25 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/l 以下 4

消毒 26 臭素酸 0.01 mg/l 以下 4

副生成物 27 総トリハロメタン 0.1 mg/l 以下 4

28 トリクロロ酢酸 0.2 mg/l 以下 4

29 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/l 以下 4

30 ブロモホルム 0.09 mg/l 以下 4

31 ホルムアルデヒド 0.08 mg/l 以下 4

32 亜鉛及びその化合物 1.0 mg/l 以下 1 1

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/l 以下 1 1

34 鉄及びその化合物 0.3 mg/l 以下 1 1

35 銅及びその化合物 1.0 mg/l 以下 1 1

味覚 36 ナトリウム及びその化合物 200 mg/l 以下 1 1

色 37 マンガン及びその化合物 0.05 mg/l 以下 1 1

38 塩化物イオン 200 mg/l 以下 12 1 毎月検査の項目

味覚 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/l 以下 1 1 2025年度は全51項目検査実施年のため１回実施

40 蒸発残留物 500 mg/l 以下 1 1 2025年度は全51項目検査実施年のため１回実施

発泡 41 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/l 以下 1 1 2025年度は全51項目検査実施年のため１回実施

42 ジェオスミン 0.00001 mg/l 以下 1 1

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/l 以下 1 1

発泡 44 非イオン界面活性剤 0.02 mg/l 以下 1 1

臭気 45 フェノール類 0.005 mg/l 以下 1 1

味覚 46 有機物(TOC) 3 mg/l 以下 12 1

47 ｐH値 12 1

基礎的 48 味 12 1

性状 49 臭気 12 1

50 色度 5 度 以下 12 1

51 濁度 2 度 以下 12 1

- 大腸菌(定量試験) - 12

- 嫌気性芽胞菌 - 12

顕微鏡 - ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ（原虫検査） - 4 年4回実施し水質の安全を監視(原水）

区分 № 　　　項　　　目　　　名 基　　準　　値
測定頻度

毎月検査の項目

5.8以上8.6以下

異常でないこと

異常でないこと

毎月検査の項目
検出されないこと

2025年度は全51項目検査実施年のため１回実施

2025年度は全51項目検査実施年のため１回実施

2025年度は全51項目検査実施年のため１回実施

b) 3ヶ月に１回の検査項目

色

2025年度は全51項目検査実施年のため１回実施

臭気 ａ）

2025年度は全51項目検査実施年のため１回実施

ｂ）消毒を行ったときに生成するもので、原水での検査の必要はありません。

注釈：浄水で（－）ﾊｲﾌﾝの項目については、過去３年間の検査結果及び水源の状況等から判断し、３年に1回以上とします。

ｸﾘﾌﾟﾄ指標

菌

検出されないこと
毎月実施し水質の安全を監視(原水）

検出されないこと

検出されないこと

ａ）水源でカビが発生するおそれのある時期に行います。
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別表６ 米岡浄水場 原水･浄水「月別検査実施計画」 
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別紙１ 令和７年度水質検査日程表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 雨天や悪天候などによる原水濁度の上昇、その他業務上の都合により、採水予定

日で採水ができなかった場合は、予備日へ採水日を延期します。 

● ７、10 月以外の検査月について採水日が延期となった場合、その都度、検査機

関と協議して採水日を決定することとします。 

● その他検査機関の都合により、採水日を変更する場合があります。 
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別紙２ 水道施設・採水地点位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥尻町簡易水道 給水区域 

 

 

 

 

 

奥尻浄水場 

※谷地・武士川地区については、今後、奥尻町簡易水道の給水区域に統合予定として一部の施設を建設し認可を得ているため、 

上記の地図では給水区域に含まれていますが、現時点ではまだ給水開始はされていません。 

低区配水池 

高区配水池 

青苗浄水場 

配水池 

米岡浄水場 

ポンプ場 

ポンプ場 

（今後建設予定） 

（建設済み供用開始前） 

（建設済み供用開始前） 

原水採水地点 
（取水口） 

 

浄水採水地点 
（奥尻町総合庁舎１階給水栓） 

 

原水採水地点 
（取水口） 

 

浄水採水地点 
（奥尻町役場青苗支所給水栓） 

 

原水採水地点 
（取水口） 

 

浄水採水地点 
（㈱海老原建設１階給水栓） 
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この水質検査計画についてのお問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥尻町建設水道課 

〒043-1498 

北海道奥尻郡奥尻町字奥尻 428番地 2(奥尻町総合庁舎 1階) 

TEL:01397-2-3405 FAX:01397-2-3139 

E-mail suido@town.okushiri.lg.jp 

奥尻町ホームページ https://www.town.okushiri.lg.jp 

 

※水質検査計画を見直しするための参考にさせていただきますので、 

ご意見などがありましたらご連絡をお願いいたします。 


